
Основные правила техники безопасности 
 
1. К лабораторным работам по геологии допускаются студенты, 

показавшие, по результатам собеседования, достаточную теоретическую 
подготовку и имеющие соответствующее методическое обеспечение.  

2. Помещение лаборатории должно быть оборудовано вентиляцией и 
соответствовать требованиям санитарных норм и правил. 

3. Работы, связанные с выделением вредных паров и газов, необходимо 
производить в вытяжных шкафах. 

4. Работы в инженерно-геологической лаборатории при неисправной 
или выключенной вентиляции не допускаются. 

5. Электрооборудование, аппаратура, электропроводка и заземляющие 
устройства в лаборатории должны быть в исправном состоянии. Все приборы, 
работающие под напряжением, должны быть заземлены. 

6. Лаборатория должна быть обеспечена аптечкой для оказания первой 
помощи при порезах, ожогах, отравлениях. Медикаменты необходимо 
постоянно обновлять в установленные сроки. 

7. Отходы производства (отработанный керн, монолиты) и мусор 
должны регулярно удаляться в контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками и установленными на специальных площадках не ближе 30 метров 
от производственных и жилых зданий. 

8. При возникновении пожара необходимо закрыть окна, отключить 
вентиляцию, приступить к тушению пожара и вызвать пожарную охрану, 
позвонив по телефону "01". 

9. Запрещается применять воду для тушения горящих веществ, не 
смешивающихся с водой (бензол, бензин, скипидар, масло и др.). Для тушения 
этих веществ применяется песок, можно использовать кошму или лист 
асбеста, которыми накрывают пламя. 

10. Перед началом работы каждый студент обязан: 
1) подготовить рабочее место, освободив его от ненужных предметов; 
2) ознакомиться со свойствами веществ, с которыми нужно проводить 

работы; 
3) подготовить средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ; 
4) проверить наличие защитных заграждений на оборудовании и 

приборах. 
11. Рабочее место должно иметь достаточную освещенность, проходы 

должны быть свободными. 
12. При работе с электрооборудованием лаборатории запрещается: 



1) ремонтировать электрооборудование, вскрывать 
электрораспределительные коробки. В случае обнаружения неисправности 
электрооборудования необходимо обратиться к преподавателю; 

2) прикасаться к электрораспределительным щитам, арматуре общего 
освещения, электропроводам; 

3) производить какие-либо работы, связанные с разбрызгиванием 
жидкости вблизи работающего электрооборудования; 

4) запрещается включать приборы в сеть с напряжением, не 
соответствующим указанному на приборе. 

13. После окончания работ в лаборатории необходимо выполнять 
следующие требования: 

1) убрать свое рабочее место, навести порядок и чистоту; 
2) средства индивидуальной защиты поместить в специально 

отведенный шкаф; 
3) тщательно вымыть руки. 

 
 


