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Практическое занятие №3-4. 

ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРНОГО РАЗРЕЗА ЗДАНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОТМЕТОК УРОВНЯ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

Разрез  это ортогональная проекция объекта. 

Для большей наглядности представьте, что какой-то предмет был 
разрезан некой секущей плоскостью, и теперь можно увидеть материал, из 
которого сделан этот предмет, его внутреннее строение или конструкцию. 
Теоретически производить разрез можно в любом направлении. Но для того, 
чтобы отличать разрез от плана этажа, его делают обычно в вертикальной 
плоскости, как и остальные ортогональные проекции, все плоскости, 
параллельные картинной плоскости, передают информацию о размере объекта, 
его форме и пропорциях. 

Разрез здания  это вертикальное сечение здания. Представьте, что вы 
разрезали здание по вертикали, а затем отодвинули одну часть.  

Разрезом здания будет называться ортогональная проекция 
оставшейся части здания, расположенная параллельно вертикальной 
картинной плоскости или совпадающая с плоскостью сечения. 

Разрезы используют, чтобы проектировать и соединять детали 
конструкций сооружения, а также для установки оборудования и дверных у 
оконных переплетов, в архитектурной графике в первую очередь выполняют 
разрез здания, чтобы показать взаиморасположение пола, стен и крыши, связь 
между ними, а также их размеры и вертикальный масштаб сооружения, 
определяемый этими элементами. 

На чертеже разреза можно детально показать строение пола, стен и 
крыши здания, определить высоту здания и проследить связь внутреннего и 
внешнего пространства. 

На конструктивном разрезе можно показать строительные материалы и 
внутреннее устройство деталей здания. 

Разрезы здания показывают форму и вертикальный масштаб 
внутреннего пространства, расположение дверных и оконных проемов в этом 
пространстве, взаимосвязь между внутренними помещениями по вертикали, а 
также взаимосвязь внешнего и внутреннего пространства. 
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Позади плоскости сечения видны развертки внутренних стен, а также 
предметы, которые находятся в помещении позади вертикальной плоскости 
сечения. 

Местоположение плоскости сечения на чертеже обозначают условной 
штрихпунктирной линией, состоящей из тонких, довольно длинных отрезков, 
разделенных точками. 

Нет необходимости вычерчивать эту линию разреза через весь план 
этажа, нужно по крайней мере частично захватить внешние границы строения. 

Стрелками на концах линии следует указать направление вида. 
Различаются продольный и поперечный разрезы, в случае 

необходимости выполняют местные разрезы с целью выявления особенностей 
архитектурно-инженерного решения проектируемого объекта. 

Разрезы выполняют между конструктивными элементами, последние 
можно рассекать поперек (кроме колонн). Направление взгляда для 
изображения разрезов следует принимать по плану снизу вверх и справа 
налево. В названиях чертежей пишут: «Разрез 1—1», «Разрез 2—2». 

 На разрезах показывают все конструктивные элементы, расположенные 
в пределах секущей плоскости и непосредственно за ней. 

 
Последовательность вычерчивания разреза здания (сооружения) 
 
1. Компоновка чертежа и построение вертикальной координационной 

сетки 
2. Вычерчивание основных контуров; 
3. Вычерчивание деталей и нанесение размерных линий; 
4. Простановка размеров и графическое оформление разреза. 
 
При выполнении разреза здания (сооружения) положение мнимой 

вертикальной плоскости разреза принимают, как правило, с таким расчетом, 
чтобы в изображение попадали проемы окон, наружных ворот и дверей. По 
участкам, особенности которых не выявлены в основных разрезах, проводят 
местные (частичные) разрезы. 

Из видимых элементов на разрезах изображают только элементы 
конструкций зданий (сооружений), подъемное оборудование, открытые 
лестницы и площадки, находящиеся непосредственно за мнимой плоскостью 
разреза. 
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На разрезах выносят и указывают: 
 координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними 

и крайними осями, оси у деформационных швов; 
 расстояние между ними и привязку наружных стен к 

крайним координационным осям, 
 вертикальные цепочки размеров, включающие толщину перекрытий и 

высот помещений, 
 вертикальные размеры оконных проемов и т.д., 
 горизонтальные цепочки размеров, 
 отметки уровня земли, чистого пола этажей и площадок; 
 отметки низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зданий 

(сооружений) и низа плит покрытия верхнего этажа многоэтажных зданий 
(сооружений); 

 отметку низа опорной части заделываемых в стены элементов 
конструкций; 

 отметку верха стен, карнизов, уступов, стен, головки рельсов крановых 
путей; 

 размеры и привязку (по высоте) проемов, отверстий, ниш и гнезд в 
стенах и перегородках, изображаемых в сечении; 

 состав перекрытий и покрытий с указанием названий, составляющих 
их конструкций и материалов. 

 марки элементов здания (сооружения), не замаркированных на планах 
и фасадах; 

 ссылку на узлы, а также на чертежи элементов здания (сооружения), 
замаркированных на разрезах. 

Размеры и отметки проставляются снаружи и внутри разреза. 
На архитектурных разрезах не показывают фундаментов, а уровень 

земли, попавшей в разрез, обозначают сплошной толстой линией. 
На разрезах здания (сооружения) без подвалов грунт и элементы 

конструкций, расположенные ниже фундаментных балок и верхней части 
ленточных фундаментов, не изображают. Тоннели показывают схематично 
тонкой штриховой линией. 

Пол на грунте изображают одной основной линией, пол на перекрытии 
и кровлю — одной сплошной тонкой линией независимо от числа слоев в их 
конструкции. 
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Состав и толщину слоев покрытия указывают в выносной надписи. Если 
в нескольких разрезах изображены покрытия, не отличающиеся по составу, 
выносную надпись приводят только на одном из разрезов, а в других дают 
ссылку на разрез, содержащий полную выносную надпись. 

 
Как оформить разрез здания 

 
На стадии разработки рабочих чертежей выполняют конструктивные 

разрезы здания, на которых показывают конструктивные элементы здания 
(фундамент, стропила, перекрытия и т. д.) и их сопряжения (рис. 1÷3). 

В рабочих чертежах направление взгляда для разрезов применяют, как 
правило, по плану – снизу вверх и справа налево. 

На разрезах зданий и сооружений координационные оси выносят вниз, 
проставляют в кружках соответствующие марки, проводят размерную линию 
и наносят на ней размеры между смежными осями. Положение 
конструктивных элементов зданий и сооружений по высоте определяют с 
помощью высотных отметок и размеров, которые проставляют на выносных 
линиях уровней соответствующих элементов. Внутри разреза наносят высоты 
этажей, дверных и оконных проёмов, а также высотные отметки уровней 
полов и площадок лестницы.  

При вычерчивании архитектурного разреза все построения выполняют 
тонкими линиями в следующем порядке: 

1. Тонкими штрихпунктирными линиями проводят координационные 
оси основных несущих конструкций стен и колонн, если они имеются. 

Расстояние между координационными осями берут с плана здания (эти 
оси замаркированы прописными буквами русского алфавита). 
Перпендикулярно координационным осям проводят горизонтальные линии 
уровней: поверхности земли (тротуара), пола всех этажей, верха чердачного 
перекрытия и конька крыши; 

2. Наносят тонкими линиями контуры наружных и внутренних стен (с 
учётом привязки их к координационным осям), перегородок, которые 
попадают в разрез, а также толщину междуэтажных и чердачного перекрытий 
и конька крыши; отмечают и вычерчивают вынос карниза (от стены) и цоколя, 
вычерчивают скаты крыши; 

3. Намечают в наружных и внутренних стенах и перегородках оконные 
и 
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дверные проёмы, а также видимые дверные проёмы и другие элементы, 
расположенные за секущей плоскостью; 

4. Производят разбивку лестничной клетки и оформляют её. 
5. Проводят выносные и размерные линии, кружки для маркировки 

координационных осей и знаки для простановки высотных отметок; 
6. Производят окончательную обводку сечений, проставляют высотные 

отметки и размеры, делают поясняющие надписи и указывают наименование 
разреза; удаляют лишние линии. 

При простановке размеров с внешней стороны разреза жилого здания 
высотные отметки проставляют только для уровня земли, уровня крыльца, 
свеса крыши, трубы, конька крыши. От уровня земли до свеса крыши 
проставляется размерная цепочка, включающая размеры: от земли до 
подоконника, высоту окна, расстояние от верха окна до подоконника 
следующего этажа и т. д. и от верха окна верхнего этажа до свеса крыши. 

Внутри здания проставляют отметки уровней пола всех этажей, уровни 
этажных и промежуточных площадок, уровень пола подъезда. Линейными 
размерами показывают высоту комнат, толщину перекрытий, высоту 
цокольного, промежуточного и этажного маршей 

Конструктивные разрезы вычерчивают в такой же последовательности. 
Участки сечений заполняют изображением элементов конструкций. 

Контуры на чертежах разрезов выполняют сплошной линией по принципу, для 
последовательности построения плана здания. 
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Рис 1. Пример оформления разреза здания 
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Рис. 2. Графическое оформление разреза административно-бытового 

(общественного) здания 
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Рис. 3. Пример простановки размеров на разрезе здания 
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Последовательность изображения по указанному способу отображено 

на рис. 4А. 
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Рис. 4.  Графическая разбивка лестничной клетки 

 
На рис. 4 Б показан второй способ получения вспомогательной сетки. 
Контуры стен лестничной клетки и контуры площадок обводят 

сплошной основной толстой линией. Марши, попавшие в разрез, обводят так 
же сплошной основной толстой линией. Марши, не попавшие в разрез, 
обводят сплошной тонкой линией. 

На рис. 5, 6 показаны поперечные разрезы лестничных клеток. 
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Рис.5. Пример оформления разреза лестничной клетки здания. 
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Назначение архитектурных разрезов  изображение композиционно-

пространственного решения здания и его связи с окружающей средой. 
Поэтому элементы, попавшие в сечение, в разрезах можно показать условно. 
В этом случае плоскости сечений чаще всего заливают черной тушью. Однако 
если планы решены в другой технике (разведенная тушь, цвет и т.д.), то при 
выполнении используют те же приемы, что и при выполнении планов. 
Все, что находится за плоскостью сечения — окна, двери, элементы 
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внутренней отделки, оборудование и мебель  обводят тонкой черной или 
цветной линией в соответствии со стилем выполнения планов. 

Если разрезы выполняются в крупном масштабе, то плоскость сечения 
оставляют белой, а интерьер, как главный элемент разреза, выполняют в 
черно-белой графике (рис. 7) однотонной отмывкой или полихромно, 
применяя акварель или, что более современно, темперу или гуашь. При этом 
изображение интерьера может быть и плоскостным, и объемным 

 

    
          

Рис. 7. Пример оформления разреза здания. 
 

Если интерьер помещения изображают объемно, на чертеже строят тени, 
падающие от него при прямом или рассеянном свете (этот принцип применяют 
крайне редко). Наиболее распространенным является прием перспективного 
изображения той части интерьера, которая находится за плоскостью сечения. 
На архитектурных разрезах не показывают фундаментов, а уровень земли, 
попавшей в разрез, обозначают сплошной толстой линией. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Что называется разрезом? 
2. Порядок построения разреза. 
3. Как обозначается разрез на плане? 
4. Как обозначается разрез? 
5. Какие размеры проставляются на разрезе? 
6. Что такое архитектурный разрез и конструктивный разрез? 
7. Как обозначаются узлы на разрезе? 
8. Как обозначаются узлы разреза в случае расположения их 

изображений на других листах? 


