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Практическое занятие №2 

ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРНОГО РАЗРЕЗА ЗДАНИЯ 
ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ С 
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТМЕТОК УРОВНЯ ОСНОВНЫХ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Цель занятия: 
Изучить содержание и последовательность проектирования поперечного и 
продольного разрезов здания 
Материальное обеспечение: Набор учебных плакатов и слайдов и по теме. 
Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с теоретическим материалом 
2 Ответить на контрольные вопросы 
3 Вычертить в масштабе поперечный и продольный разрез 

производственного помещения промышленного здания согласно исходным 
данным варианта (смотри ПЗ №1) 

4 Сформулировать вывод; 
5 Оформить отчет по практическому занятию  

 
Теоретический материал 

 
В данной практической работе выполняется разрез для здания, 

разработанного в практическом занятии №1. 
Места и количество поперечных и продольных разрезов следует 

выбирать так, чтобы при их минимальном количестве были ясно выявлены все 
объемные и конструктивные особенности здания. 

На разрезах должны быть показаны разбивочные оси здания; расстояния 
между отдельными осями; суммарное расстояние между крайними осями; 
привязка осей крайних колонн к разбивочными осям; отметка уровня земли, 
полов этажей и основных площадок, размеры от пола до пола (в многоэтажных 
зданиях); отметка низа несущих конструкций покрытия (в одноэтажных 
зданиях); размеры проемов в стенах, размеры участков стен между проемами 
при многоярусном расположении проемов; отметки низа и верха проемов, 
обрезов и верха внутренних стен, верха наружных стен (под парапетной 
плитой), опор заделанных в стены балок, карниза при наружном отводе воды, 
отметки этажных площадок внутренних и наружных лестниц; подкрановые 
пути и краны (в условном изображении) с указанием их грузоподъемности; 
отметки головки подкранового рельса; деформационные швы; высоты ярусов 
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переплетов фонарей с условным обозначением их открывания; материал и 
толщина слоев конструкции покрытия здания (с указанием в выноске). 

Продольный разрез допускается выполнять с разрывами, если на 
большом протяжении имеются участки с многократно повторяющимися 
конструктивными элементами. При этом полностью показывают поперечные 
пролеты, торцы здания, температурно-деформационные швы, а также шаги 
колонн, в которых установлены вертикальные связи. 

Сечение конструкций, попадающих в секущую плоскость, обводят 
толстой линией (стеновые панели, плиты покрытия, подкрановые и 
фундаментные балки). Все изображенные на разрезе конструкции, 
находящиеся за плоскостью сечения (колонны, стропильные конструкции, 
краны), обводят тонкими линиями. Невидимые конструкции (фундаменты) 
показывают штриховыми линиями. 

На чертеж вне разреза наносят высотные отметки (в метрах, с тремя 
знаками после точки): уровня земли, заложения подошвы и верха стакана 
фундамента, верха фундаментной балки, низа и верха остекления, верха 
панелей, парапета или карниза, верха покрытия. 

Внутри чертежа разреза проставляют отметки уровня чистого пола 
первого этажа (0.000), низа и верха несущих конструкций, головки 
подкранового рельса, промежуточных площадок, лестниц, верха проемов, 
верха внутренних стен и перегородок. 

В выносной надписи указывают состав и толщину слоев покрытия. Если 
на нескольких разрезах показаны покрытия, не отличающиеся по составу, 
выносную надпись приводят только на одном из разрезов, на остальных дают 
ссылку на разрез, содержащий полную выносную надпись. 

Под разрезами располагаются две размерные линии: на первой 
указывают размеры между разбивочными осями колонн и капитальных стен, 
на второй – габаритные размеры между крайними разбивочными осями. На 
разрезах указывают привязку колонн каркаса к разбивочным осям и толщину 
наружных стен. 



3 

 

 



4 

 

 



5 

 

 



6 

 

 



7 

 

 



8 

 

 

Рис.  Пример разреза промышленного здания 
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Контрольные вопросы: 

1.Отличительные признаки строительного разреза от архитектурного 
2 Какова последовательность выполнения разреза? 
3 Выбор места секущей плоскости 
4 Каковы варианты разрезки наружных стен на панели? 
5 Каковы основные параметры однослойных, двухслойных и трехслойных 
панелей?  
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