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Практическое занятие №6 

РАЗРАБОТКА ФАСАДА ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЗДАНИЯ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОТМЫВКОЙ ФАСАДА 

Цель занятия: 
изучить последовательность проектирования фасадов здания  
 вычертить фасады здания 
Материальное обеспечение: набор учебных плакатов, методические 
указания по выполнению работы 
Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с теоретическим материалом  
2 Ответить на контрольные вопросы 
3 Вычертить фасады здания согласно исходным данным варианта 

(смотри ПЗ №1) 
4 Сформулировать вывод 
5 Оформить отчет по практическому занятию  
 

Теоретический материал 
 

Фасады должны дать представление о структуре здания, вертикальных 
и горизонтальных членениях, пластике, фактуре и цвете ограждающей 
поверхности, а также о связи здания с окружающим пространством. 

При выполнении чертежа фасада следует нанести координационные оси 
(крайние, у деформационных швов, в местах перепада высот и т.п.), а также 
высотные отметки проектируемого здания. 

Не рекомендуется при оформлении фасада использовать сплошную 
заливку черным светом оконные заполнения 

На стандартных листах подпись чертежа делается сверху, например, 
«ФАСАД В ОСЯХ 1 – 22», «ФРАГМЕНТ 3 ФАСАДА». 

Архитектура промышленных зданий создается с учетом 
технологических факторов, конструктивных особенностей, 
градостроительных требований и природно-климатических условий района 
строительства. 

Выбор вида графического изображения зависит в первую очередь от 
назначения здания, характера его архитектуры и масштаба исполнения. 

Несмотря на разнообразие графических приемов, чертеж фасада должен 
обладать одним обязательным качеством – быть предельно точным по рисунку, 
лаконичным и простым для восприятия. 

Промышленные здания могут иметь как фронтально-симметричные, так 
и фронтально-асимметричные композиции, причем последние получили 
наибольшее распространение. 
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Для объемно-планировочных и конструктивных решений 
промышленных зданий характерны крупные формы элементов несущих и 
ограждающих конструкций, которые позволяют достигнуть выразительной 
архитектуры здания. 

Большая протяженность промышленных зданий вынуждает в 
композиции прибегать к многократной повторяемости одного и того же 
элемента, что использовать прием ритмического ряда. Ритмичные членения 
фасада могут быть образованы чередованием глухих и остекленных участков 
стены. При этом, соблюдение пропорциональных соотношений между 
отдельными элементами способствует повышению архитектурной 
выразительности здания (рис. 1). 

Архитектурной выразительности промышленных зданий можно достичь 
путем использования цветовой фактуры материала, малых архитектурных 
форм и средств монументального искусства. 

При введении цвета предпочтение следует отдавать естественным 
цветам. В тех случаях, когда стена выполнена из крупных панелей, можно 
окрашивать спокойным тоном поверхности панелей, а швы между панелями 
более ярким тоном. 

Архитектурной выразительности промышленных зданий должна быть 
увязана с окружающей средой. Особенно это проявляется при разработке 
перспективы здания. 

 
 

Рис. 1. Варианты членения фасадов промышленных зданий 
а) корпус кузнечно-термический; б) то же, нестандартного 

оборудования; в) то же, чугунного литья 
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Перспективы здания разрабатывается вместо фасада здания. Они более 
наглядно обеспечивают объемно-конструктивное решения здания и полное 
представление об его объемах. Перспективы зданий должны быть увязаны с 
окружающей средой и малыми архитектурными формами. 

Примеры выполнения фасада и перспектив промышленных зданий 
приведены на рис. 2-3. 
 

 
 

Рис. 2. Фасад промышленного здания 
 

Чертеж фасада дает представление о внешнем виде здания, его  
функциональной принадлежности, архитектуре и о соотношениях его 
отдельных частей.  

Главным фасадом (рис. 1, 2. 3, 4, 5, 6) называют вид здания со стороны 
улицы или площади. Размеры, имеющиеся на плане и поперечном разрезе, 
дают возможность вычертить фасад здания. 

 На чертеже фасадов указывают отметки земли, верха стен, элементов 
фасадов. Чертеж фасада здания (рис. 12) выполняют в следующей 
последовательности:  

Проводят горизонтальную прямую линию толщиной, принятой для 
обводки фасада. Ее выводят за контур фасада здания примерно на 30 мм.  

Проводят вторую горизонтальную линию на расстоянии 1,5 мм от 
первой - линия отмостки.  

Вычерчивают тонкими линиями горизонтальные линии цоколя, низа и 
верха приемов (оконных и дверных), карниза, конька и других элементов 
здания. 

Проводят вертикальные линии координационных осей, стен, оконных и 
дверных проемов и т.п. 

 Вычерчивают ограждения балконов, дымовые и вентиляционные трубы 
и другие архитектурные детали фасада. Наносят ссылочные кружки, 
обозначают элементы фасада, изображаемые на фрагментах, кружки 
координационных осей, выносные линии и знаки высотных отметок.  

Проставляют высотные отметки, марки осей, размеры, надписи. 



4 

 

 
 

Рис. 3. Примеры оформления перспектив промышленных зданий и 
административного корпуса 
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Рис. 1 Надписи на чертежах фасадов зданий и сооружений (а), их 
фрагментов (б), разрезов (в) и выносных элементов (г) 
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Рис. 2 Боковой и главный фасады промышленного здания ОАО ТМЗ 

завод им В. В. Воровского сборочный цех 
 

 
 

Рис. 3 Главный фасад промышленного здания ОАО ТМЗ завод  
им В. В. Воровского сборочный цех 
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Рис. 4 Схемы раскладки панелей в стенах одноэтажных зданий а- в 
продольных стенах, 1-3 –при железобетонных балках и фермах покрытия,  

4, 5 – при стальных фермах покрытия, б- в торцовых стенах при пролетах 18 
и 20 м 

 



8 

 

 
 

Рис. 5 Главный фасад промышленного здания 
Рефрижераторное вагонное депо г. Тихорецк 
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Рис. 6 Боковой фасад промышленного здания Рефрижераторное вагонное 
депо г. Тихорецк 

 

Этапы работы отмывки фасадов зданий 

Работа начинается с отделения света и тени на чертеже. Все затененные 
места чертежа покрываются раствором туши такой силы, чтобы при 
высыхании все покрытые тушью участки были несколько светлее самых 
светлых рефлексов в теневых местах чертежа. Это необходимо, чтобы не 
перетемнить чертеж. 

Вторая операция состоит в покрытии очень легким тоном, почти водой, 
всей поверхности данной детали, фрагмента или фасада. При этом 
нетронутыми остаются все ребра, которые находятся под непосредственным 
воздействием света, падающего на них под прямым углом, а также плоскости, 
на которые лучи света падают под углом 90 градусов или близким к нему. 

Затем вся поверхность чертежа делится на несколько основных планов 
в зависимости от их удаления в глубину, что видно по профилю и что 
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необходимо предварительно изучить на эскизе. Первый план, расположенный 
ближе всего к зрителю, посылает в глаз больше отраженных лучей, чем планы, 
расположенные далее в глубину. Поэтому первый освещенный план 
изображается светлее остальных. Под словом «план» в данном случае следует 
понимать вертикальные поверхности, параллельные фасадной плоскости 
проекций. 

Вся поверхность детали, за исключением первого плана, покрывается 
таким же легким раствором туши, каким была покрыта вся поверхность 
чертежа. По высыхании поверхности чертежа первый план оказывается 
несколько светлее остальных, более глубоких. 

Продолжая работу далее, покрывают последовательно одним и тем же 
легким раствором планы, за исключением уже покрытых; каждый раз бумаге 
дают хорошо просохнуть. Не следует вводить слишком много планов, 
достаточно 5-7 основных, наиболее характерных. Все второстепенные, близко 
расположенные планы, следует объединять в один; их разделение (при 
необходимости), можно сделать в конце работы. 

Для упрощения работы покрытие легким раствором туши производят 
сразу на всех участках света и тени. Ребра, обращенные к источнику света, 
особенно на первом плане, стараются сохранить светлыми. После 
распределения степени освещенности на светлых планах переходят к работе 
над участками, находящимися в тени. Тени, расположенные на первом плане 
и на планах, ближайших к зрителю, изображаются более интенсивными, чем 
тени, находящиеся на более глубоких планах; последние изображаются более 
ослабленными и с меньшими подробностями в градациях. 

Это правило неприменимо в тех случаях, когда в теневых частях детали 
или фрагмента имеются относительно замкнутые пространства, как, например, 
промежутки между модульонами в карнизах. Эти промежутки следует 
тушевать темнее модульонов, хотя последние и находятся на ближнем плане. 
Так как замкнутые глубокие пространства в теневых частях слабее 
освещаются отраженными лучами. Это относится и к проемам, в которых 
раскрываются внутренние, затемненные помещения. 

Покрытие затененных поверхностей идет так же последовательно по 
планам, как и при тушевке освещенных поверхностей, но в обратном порядке. 
Последними покрываются тени самого близкого к зрителю плана. 

На всех ребрах детали, находящихся в тени и обращенных к источникам 
отраженного света, при покрытии теней необходимо оставлять тонкую 
полоску, чуть светлее тени. Это явлении наблюдается в натуре, и передача его 
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способствует большему выявлению рельефности формы. Следует отметить, 
что светящиеся ребра детали в тени (как и на свету) будут различны по силе, 
то есть на передних планах они будут более светлыми, чем на планах, более 
глубоких. 
 

 
Контрольные вопросы: 

 
1.Какова последовательность проектирования фасада здания? 
2. Как на чертеже размещают и выбирают фасады здания? 
3. Какова толщина линии земли? 
4. Какие детали изображают на фасадах 
5. Какие отметки указываются на изображениях фасадов 
6 Показываются ли на фасадах рисунки окон и дверей? 


