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Практическое занятие №7-8. 

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ 
МНОГОЭТАЖНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАВОДСКОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Цель занятия: Изучить содержание и последовательность 
проектирования фундаментов промышленного здания 

Материальное обеспечение: набор учебных плакатов, слайдов и 
видеофильмов по теме 

Порядок выполнения работы: 
1 Ознакомиться с теоретической частью 
2 Ответить на контрольные в вопросы 
3 Вычертить план фундаментов здания многоэтажного жилого дома 

согласно исходным данным варианта (смотри ПЗ №1) 
4 Сформулировать вывод 
5 Оформить отчет по практическому занятию  
 

Теоретический материал 
 

План фундаментов представляет разрез здания горизонтальной 
плоскостью на уровне обреза фундамента.  

Если обрезы с разной отметкой (например, при устройстве уступов по 
высоте), используют несколько горизонтальных секущих плоскостей и 
вычерчивают ступенчатый горизонтальный разрез. Место уступа на плане 
изображают сплошной основной линией. 

Планы фундаментов вычерчивают для всего здания. При больших 
размерах чертежа плана, а также при значительном отличии конструктивных 
решений отдельных частей здания, допускается расчленять изображение на 
несколько участков и размещать их на отдельных листах. План фундаментов 
каждой части ограничивают линией обрыва. В этом случае чертеж плана 
фундаментов сопровождают схемой плана здания с нанесением и 
обозначением крайних координационных осей. 

На плане фундаментов должны быть указаны: 
– координационные оси здания, расстояния между ними и между 

крайними осями; 



2 

 

– конфигурация подошвы и каждого уступа фундамента с указанием их 
размеров и привязок к разбивочным осям; 

– фундаментные балки, подбетонки, уступы для перехода от одной 
глубины заложения к другой и их размеры, монолитные участки и их размеры; 

– марки сборных элементов; 
– отверстия для инженерных коммуникаций с привязкой их к осям и 

отметкой низа отверстия; 
– глубина заложения подошвы фундамента (геодезическая отметка), 

абсолютное значение нулевой отметки. 
На поперечных сечениях фундаментов указываются: 
– контуры фундамента, низа стен, перекрытие и пол помещения, 

поверхность земли, отмостка, гидроизоляция, участки армирования; 
– размеры уступов, отдельных элементов фундамента, ширина подошвы, 

обреза, толщина стен с привязкой к оси; 
– отметки чистого пола первого этажа, обреза, подошвы фундамента, 

поверхности земли, гидроизоляции. 
Расположение сборных бетонных блоков и фундаментных подушек по 

стенам указывается на развёртках фундаментов по осям. На развёртках 
показывается расположение сборных элементов фундамента (фундаментных 
блоков, подушек, перемычек и др.), их марки, отверстия, проёмы, монолитные 
участки и их размеры, гидроизоляция; контур блоков, попадающий на 
развёртку торцом, выделяется тонкими диагональными линиями (S/3); 
приводятся все необходимые для сборки размеры, отметки, поясняющие 
надписи. 

 
Порядок вычерчивания плана фундаментов 

 
1.В зависимости от конструкции фундаментов, назначения, размеров и 

конструктивных особенностей здания планы фундаментов вычерчивают в 
масштабах 1:100; 1:200. 

2. С плана здания в выбранном масштабе перечерчивают сетку 
координационных осей и переносят без изменения их обозначения. 

3. К координационным осям привязывают размер b толщины стен 
подвалов и технического подполья или ширины фундаментных стеновых 
блоков, вычерчивают линии плана обрезов фундаментов и обводят их 
сплошной основной линией 0,8…1,0 мм. На рис. 1а привязка к оси 1 
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обозначена размерами 340 и 60, к оси Б – 250 и 250 и т.д., линии обреза – 
выноской 1. 

Сложенные из кирпича стены подвалов и технического подполья по 
осям 2 и 3, а также стены приямков штрихуют. 

4. К координационным осям привязывают размер b ширины подошвы 
фундаментных плит (блоков-подушек). Вдоль осей откладывают 
размер l длины этих плит. Для прерывистых фундаментов также откладывают 
размеры ширины промежутков между плитами. По размерам b и l 
вычерчивают контуры плана плит и обводят их сплошной основной линией 
толщиной 0,8…1,0 мм. 

Места расположения отверстий (проемов) в фундаментах привязывают 
к соответствующим координационным осям (рис.1, привязка 1500 к оси 3). 

5. Уступы в местах перепада отметок заложения подошвы фундаментов 
изображают штрихпунктирной линией толщиной 1,2…1,5 мм и привязывают 
к ближайшей координатной оси (на рис.1а показана привязка 3200). 

6. Контуры заделки разрыва между фундаментными плитами обводят 
сплошной основной линией толщиной 0,8…1,0 мм и обозначают наклонной 
штриховкой в клетку линиями толщиной 0,2…0,3 мм. 

7. В двух противоположных углах плана фундаментов наносят: привязку 
точек пересечения координационных осей к строительной координатной сетке 
генерального плана; высотные отметки точек пересечения крайних 
координационных осей в углах плана здания. Над планом указывают 
абсолютное значение нулевой отметки, например, 0,000 = 68,840. 

8. Наносят следующие размеры в миллиметрах: расстояние между 
координационными осями; привязки к координационным осям подошвы и 
обреза фундаментов, осей отверстий, приямков, расположения уступов, 
фундаментов под отдельные столбы, под оборудование и т.п.; ширину 
подошвы и обреза фундаментов; ширину промежутков между плитами; 
высотные отметки заложения подошвы фундаментов (наносят под 
полкой линии-выноски с обозначением марки фундамента по типу: «низ на 
отм. -2,460» (рис.1а). 

9. На плане наносят маркировку фундаментных плит и отдельных 
фундаментов, маркировку узлов (при необходимости детального изображения 
их в более крупном масштабе), положение и обозначение линий сечения и т.п. 

10. Плиты обозначают марками в соответствии с ГОСТ 13580-85. 
В первой буквенно-цифровой группе указывают шифр наименования 

конструкции – ФЛ и координационные размеры ширины и длины в 
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дециметрах, например, ФЛ10.24. Во второй группе указывают номер группы 
плиты (1…4) по несущей способности основания, в третьей группе 
– характеристику плотности бетона: П  повышенной плотности; О  
особо плотный. 

На листе чертежа плана фундаментов независимо от их конструкции 
располагают: 

 примечания, представляющие собой текстовый материал с 
характеристикой конструкции фундаментов, подготовки поверхности 
основания, указанием нормативного допускаемого давления на основание, 
устройства гидроизоляции, указанием марок и номеров листов проекта с 
чертежами разверток, сечений фундаментов и т.п.; 

 сводную спецификацию железобетонных, Бетонных и металлических 
элементов, расположенных ниже пола первого этажа по форме 1, 
ГОСТ 21.104-79 (табл.1). В графе «масса ед., кг» указывают массу одного 
элемента. Массу менее 50 кг и элементов монолитных конструкций не 
указывают. 

Для детального выявления конструкции фундаментов вычерчивают 
поперечные сечения в характерных местах. На плане фундаментов или на 
плане подвала и технического подполья в таких местах наносят линии сечений 
и обозначают их арабскими цифрами. Такое же обозначение наносят на 
чертеже сечения. 

Поперечные сечения фундаментов вычерчивают в масштабе 1:50, 1:100. 
Примеры вычерчивания сечений представлены на рис. 2, 3.  

Контуры сечения обводят сплошной основной линией толщиной 
1,2…1,5 мм и наносят условные графические обозначения материалов. При 
необходимости в сечении показать торец блока, совпавший с секущей 
плоскостью, последний обводят сплошной основной линией толщиной 
0,8…1,0 мм и выделяют диагоналями – сплошными тонкими линиями. 

Гидроизоляцию изображают условно сплошной линией толщиной до 2 
мм и сопровождают надписью с указанием конструкции ее, отметки низа. 

На чертеже сечения представляют обозначение координационной оси, 
ширину подошвы фундамента, толщину фундаментных стеновых блоков и 
стены здания с привязкой размеров к координационной оси, наносят знаки 
высотных отметок и проставляют отметки подошвы фундамента, обреза, 
уровней полов подвала, технического подполья, первого этажа, уровня 
планировки грунта, отмостки, низа горизонтальной гидроизоляции, 
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горизонтальных уступов стен и т.п. Отметки проставляют относительно 
уровня чистого пола первого этажа. 

Развертки фундаментов и стен технического подполья и подвала 
вычерчивают для того, чтобы показать расположение уступов подошвы 
фундаментов, конструкцию стен и разрезку кладки фундаментных стеновых 
блоков, расположение проемов, отверстий, перемычек и соответствующие 
размеры. Масштаб чертежа 1:100. 

Развертки вычерчивают вдоль координатных осей. В надписи над 
чертежом развертки указывают обозначение оси стены и фундамента. На 
чертеже наносят координационные оси, их обозначения, маркировку 
фундаментных блоков-подушек и стеновых блоков, проемы и отверстия. 
Условными знаками показывают кирпичную кладку (наклонная штриховка), 
заделку армированным бетоном разрывов между фундаментными блоками-
подушками (наклонная штриховка в клетку), торцы блоков (диагонали). 
Условно изображают надподвальное перекрытие и штриховой линией – 
уровень чистого пола технического подполья и подвала. 

На развертках наносят расстояния между координационными осями, 
привязку к ним стен, фундаментов, проемов, размеры заделки, отметки 
подошвы фундаментов, низа и верха проемов, низа отверстий, уровня чистого 
пола технического подполья и подвала. 

Чертежи деталей устройства фундаментов сопровождают 
наименованием и вычерчивают, как показано на рис. 4. Масштаб изображений 
1:20, 1:50. 

Пример выполнения плана фундаментов из сборных элементов, сечения 
и развёртки фундаментов по одной из осей приведены на рис. 4. 

 



6 

 

 

 

Рис. 1а Пример выполнения плана фундаментов 
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Рис. 1б. Пример выполнения плана фундаментов 
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Рис. 1в. Пример выполнения плана фундаментов 
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Рис. 2. Разрез фундамента по наружной стене 
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Рис. 3. Разрез фундамента по внутренней стене 
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Рис.4. Примеры выполнения развертки фундаментов, сечения и 
спецификации сборных элементов 
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Контрольные вопросы: 
 

1.  Как определяют глубину заложения фундаментов? 
2. Нормативные документы, используемые при проектировании 

фундаментов 
3. Основные параметры ленточных фундаментов  
4.  Способы монтажа фундаментов 
5. Указать отметку обреза ленточных фундаментов 

 


