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Практическое занятие № 9-10. 

РАЗРАБОТКА СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ И 
ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАВОДСКОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Цель занятия: 
 изучить правила укладки сборных железобетонных плит перекрытия и 

покрытия в зданиях и установки водоприемных воронок,  
 научиться выполнять план кровли здания многоэтажного жилого дома. 

Материальное обеспечение: инструкционные карты, методические указания 
по выполнению работы 
Порядок выполнения работы:  

1 Изучить теоретический материал 
2Ответить на контрольные вопросы  
3 Посчитать количество плит покрытий в здании многоэтажного жилого 

дома (см. ПЗ №1) 
4 Вычертить в масштабе:  
3.1 План и разрез 1-1, 2-2 плиты покрытия  
3.2 Схему плит покрытия для здания по исходным данным варианта 

(смотри ПЗ №1) 
3.3 План кровли для здания по исходным данным варианта (смотри ПЗ 

№1) 
5 Сформулировать вывод 
6 Оформить отчет по практическому занятию 
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Рис. Пример плана перекрытия с опирающимися по контуру плитами 
перекрытий 
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Рис.  Конструкции стыков перекрытий, перегородок, кровли и лестниц 
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 Рис. Пример выполнения плана кровли 
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Рис. Пример выполнения плана кровли 
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Рис. Принципиальные схемы крыш: 
а-чердачных; б-бесчердачных 

 
Для организации внутреннего водоотвода требуется установка на крыше 

водоприемных воронок, которые соединяются со стояками, проходящими 
внутри здания (у стены лестничной клетки.Из стояков вода поступает в 
ливневую городскую сеть или канализацию). Площадь водосбора, 
приходящаяся на одну воронку определяется с учетом климатических условий, 
типа кровли , системы водоотвода (см. табл.). 

 
Водоприемные воронки размещают равномерно по площади кровли в 

пониженных участках (лотках) по одной на жилую секцию, но не менее двух 
на здание. При площади кровли менее 700 кв.м допускается установка одной 
воронки диаметром не менее 100 мм. Максимальное расстояние между 
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воронками при любой кровле должно быть не более 48м. Оси воронок должны 
находиться на расстоянии не менее 600 мм от парапетов и других 
выступающих частей здания. Местное понижение кровли в местах установки 
воронок составляет 15-20мм в радиусе 0,5м. 
На кровлях жилых зданий высотой более 10м предусматриваются ограждения 
– решетчатые (из металлических стоек и горизонтальных элементов) или 
сплошные (в виде парапета). Высота ограждения должна быть не менее 600мм. 
На плане кровли (крыши) наносят: 
· координационные оси; крайние, у деформационных швов, по краям участков 
кровли (крыши) с различными конструктивными и другими особенностями с 
размерными привязкамитаких участков; 
· обозначения уклонов кровли; 
· отметки и схематический поперечный профиль кровли; 
· позиции (марки) элементов и устройств кровли (крыши). 
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Рис. Конструкции перекрытия и покрытия машинного отделения лифта 10-
этажного дома 
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Рис. Теплый чердак с рулонной кровлей:  а-план покрытия (ПКР и ПКЛ – 
панель кровельная ребристая и лотковая); б-план кровли (ВШ-вытяжная 
шахта) 
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Рис.6.5. Разрезы: 

А-поперечный; б-продольный 
(ВО-вентиляционный оголовок; ОПР – опорная рама; ПКР и ПКЛ – панель 

кровельная ребристая и лотковая; ВШ – вытяжная шахта) 
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Рис. Совмещенная крыша из сборных железобетонных элементов 
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Рис. Крыша с чердачным помещением  
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Контрольные вопросы: 

1. В каком случае «Нормы проектирования…» требуют закреплять 
водоизоляционный ковер рулонной кровли к вертикальной поверхности 
парапета, а не заводить этот ковер на верхнюю грань парапета? 

2.  На каком расстоянии между собой устанавливаются 
водоприемные воронки на кровле здания? 

3. В каких случаях запрещается устраивать внутренний водоотвод с 
кровли, заменяя его наружным водоотводом? 

4. Какие параметры плиты покрытия здания многоэтажного жилого дома? 
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5. Как устроен внутренний водоотвод с покрытия здания многоэтажного 
жилого дома? 

6 Напишите расшифровку плит покрытий, используемых в схеме плит 
покрытий (П-1, П-2, П-3, П-4).  
 
 


