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Практическое занятие №11-12 

РАЗРАБОТКА ФАСАДА ЗДАНИЯ МНОГОЭТАЖНОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ЗДАНИЯ.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОТМЫВКОЙ ФАСАДА 
 

Цель занятия: 
изучить последовательность проектирования фасадов здания вычертить 
фасады здания 
Материальное обеспечение: набор учебных плакатов, методические 
указания по выполнению работы 
Ход занятия: 

1 Ознакомиться с теоретическим материалом 
2 Ответить на контрольные вопросы 
3 Вычертить фасад здания из практического задания №1 
4 Сформулировать вывод 
5 Оформить отчет по практическому занятию  

Литература: Н. П. Вильчик, Архитектура зданий М., ИНФРА - М 2010 с 240-
245 
 

ФАСА́Д (франц. façade, итал. facciata от faccia  "лицо, лицевая сторона") в 
архитектуре  вид внешних стен здания под прямым углом зрения, без 
ракурсов: точно спереди, сбоку или сзади. 

Фасад  (от итальянского faccia  лицо) любая наружная сторона здания 
или сооружения. В зависимости от конфигурации постройки и ее окружения 
различают: 

 главный фасад, 
 боковые фасады, 
 уличный фасад, 
 дворовый фасад, 
 парковый и др. 
Пропорции, тектоничность и декоративность членения фасада обычно 

обусловлены назначением сооружения, особенностями его стилистического, 
пространственного и конструктивного решения 

 
Главная функция, которую выполняют чертежи фасадов зданий – 

это дать представление тем, кто их изучает и работает с ними о том, какой 
именно внешний вид имеет сооружение, каковы его архитектурные 
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особенности, и в каком соотношении между собой находятся отдельные 
его элементы. 

Главным фасадом в современном строительстве и архитектуре 
называется тот вид здания, который открывается на него со стороны 
площади или же улицы. Что касается других разновидностей фасадов, то 
их наименования происходят от их местоположения в самом здании. Как 
правило, в архитектурных проектах обозначаются фасады, 
расположенные со всех сторон строений. В тех случаях, когда фасады 
имеют сложную конфигурацию и располагаются не в одной, а в 
нескольких плоскостях, то их части, согласно действующим нормам и 
правилам, можно изображать на нескольких отдельных чертежах. Если 
несколько (два и более) фасада здания являются абсолютно идентичными, 
то для них делается только один чертеж. 

Чертежи фасадов зданий должны содержать изображения таких 
элементов, как: 

 Общий внешний вид сооружения 
 Расположение окон 
 Расположение дверей 
 Расположение балконов и лоджий 
 Расположение наличников 
Чертежи фасадов панельных и крупноблочных зданий включают в 

себя также разрезку стен на панели и блоки. 
Рабочие чертежи фасадов зданий обычно выполняются таким 

образом, что на них изображаются только крайние координационные 
оси без проставления между ними размеров. С правой и с левой стороны 
чертежей фасадов зданий проставляются высотные отметки уровня земли, 
верха и низа проемов, цоколя, верха кровли и карниза. То, как именно 
именуется тот или иной фасад, определяют крайние координационные оси, 
между которыми находится изображенный на чертеже участок строения. 
Кроме того, допускается указывать наименование фасада здания 
находящейся на фасадной стене маркой оси (к примеру, «Фасад 1 – 7», 
«Фасад А – В», «Монтажная схема фасада 1 – 14» и т.д.). 

При построении чертежей фасадов следует выбирать такой их 
масштаб, который был бы минимальным, но в то же самое время 
достаточным для того, чтобы показать проемы, рельеф стены, имеющиеся 
в ней отверстия и т.п. По возможности следует также указывать на этих 
документах пожарные лестницы, пандусы у ворот, деформационные 
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швы, трубы наружного водостока, а также жалюзийные решетки (в том 
числе и те, что устанавливаются вместо оконных переплетов). При 
помощи штриховки выделяют те участки стен, для выполнения которых 
используются материалы, отличающееся от тех, что применяются при 
сооружении или отделке строения. Для изображения монтажных проемов 
используются штриховые линии. 

В тех случаях, когда на фасаде здания есть сложные участки, то они 
изображаются в более крупном масштабе, отдельно (то есть 
вычерчиваются фрагменты фасадов). 

 

Вычерчивание фасада 

При вычерчивании фасадов зданий все построения должны 
выполняться в следующей последовательности:  

 проводят прямую горизонтальную линию основания фасада толщиной, 
принятой для обводки фасадов и выводят ее за контур фасада на 30 мм;  

 проводят вторую горизонтальную линию отместки на расстоянии 1,5 
мм от первой;  

 тонкими линиями проводят горизонтальные контуры цоколя, низа и 
верха оконных и дверных проемов, карниза, конька и других элементов здания; 

 вычерчивают ограждения балконов, дымовые и вентиляционные 
трубы, слуховые окна, парапеты и другие архитектурные детали, наносят 
ссылочные кружки, обозначают элементы фасада, изображаемые на 
фрагментах, кружки координационных осей, выносные линии, знаки и 
размеры высотных отметок,  
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Рис. 1. Внешний контур здания (нанесение координационных осей, 
обозначение общего контура строения, а также (если таковые имеются) 

его выступающих частей) 

 

 
Рис. 2. Архитектурные элементы фасада (нанесение дверных и оконных 

проемов, плит козырьков над входами, балконов, карнизов, а также 
прочих имеющихся фасадных элементов) 

 
Рис. 3. Разработка фасада дома (нанесение дверей, оконных 

переплетов, балконных ограждений, расположенных на крыше дымовых 
и вентиляционных труб) 

. 
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Рис. 4. Разработка фасадов здания (проставление знаков высотных 

отметок, марки осей, размеры и все требуемые надписи) 
 

Далее производят проверку того, соответствует ли фасад разрезам и 
плану, и осуществляют его окончательную обводку. Если здания 
являются крупноблочными или панельными, то между блоками и 
панелями прочерчиваются швы. 

Рисунок оконных и дверных переплётов показывается на фасадах, 
выполненных в масштабе 1:100 и крупнее; для окон приводятся условные 
обозначения направления их открывания; штриховкой, как правило, 
ограниченного контура выделяются участки стен, выполненные из материала, 
отличающегося от основного материала стен. В крупноблочных и панельных 
зданиях показывается разрезка стен на панели и блоки. 

Видимые контуры на чертежах фасадов выполняются сплошной тонкой 
линией, линия земли – сплошной основной утолщённой линией (2S/3), 
выходящей за пределы фасада. 

Примеры выполнения чертежей фасадов гражданских и промышленных 
зданий приведены на рис. 5÷. 
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Рис. 5.  Фасад здания школы 

 

Рис. 6. Фасад многоэтажного жилого дома 
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Рис. 6. Пример цветового решения фасада многоэтажного дома 

 

Чтобы показать связь здания и окружения, в чертеж фасада следует 
включать разрез участка земли, на котором стоит здание. Этот вертикальный 
разрез обычно делают на некотором расстоянии от фасада здания. Это 
расстояние варьируется в зависимости от того, какую информацию мы хотим 
включить в чертеж фасада здания, и от того, насколько окружающий контекст 
может помешать восприятию формы и деталей здания на чертеже. 

Обычно картинная плоскость располагается параллельно одной из 
основных сторон здания. Это дает возможность на всех плоскостях, 
параллельных картинной плоскости, сохранять размер, форму и пропорции 
здания. 

Любая искривленная или наклонная по отношению к картинной 
плоскости плоскость будет искажаться на чертеже 
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Рис. 7. Пример фасада многоэтажного жилого дома 
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Размещение и ориентация фасадов здания на чертеже 
 

Мы можем логически связать друг с другом серию фасадов здания, 
развернув определенным образом вертикальные картинные плоскости, на 
которые они были спроецированы. Можно разместить чертежи в 
определенной последовательности по горизонтали или связать их в одну 
композицию, расположив чертежи фасадов вокруг плана крыши. 

Если есть возможность, расположите ортогональные проекции таким 
образом, чтобы точки и размеры можно было легко переносить из одного вида 
в другой. Эта связь не только облегчит построение чертежей, но и сделает их 
более понятными.  

Например, начертив план, вы можете перенести горизонтальные 
размеры по длине вертикальными линиями на чертеж фасада. Таким же 
способом можно проецировать вертикальные размеры по высоте 
горизонтальными линиями с одного фасада на другой или на несколько 
смежных фасадов. 

В архитектурной графике ориентирование здания по сторонам света 
является важным с той точки зрения, как солнечное освещение и другие 
климатические факторы могут повлиять на проект здания, поэтому 
очень часто фасад здания называют в соответствии с ориентацией плоскости 
фасада: например, плоскости северного фасада смотрят на север. Если 
смещение от главного направления составляет менее 45°, то можно 
использовать условный «север», чтобы избежать многословных обозначений 
фасадов строения. 

Если на строительной площадке здания есть какие-либо особенности, то 
фасад можно назвать согласно этим особенностям, например, если фасад 
здания выходит на главную улицу, то его можно обозначить как «главный 
уличный фасад», или фасад, который виден со стороны сада, можно 
назвать садовым фасадом. 
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Рис. 8. Расположение фасадов по отношению к плану здания 

 

 
 

Рис. 9. Расположение фасадов на чертеже 
 

 
Масштаб и детали фасада здания 

 
Обычно фасад здания вычерчивают в том же масштабе, что и план этажа. 

Для крупных зданий и комплексов используют более мелкий масштаб. 
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Рис. 10. Деталировка фасадов 
 
Чем крупнее масштаб фасада, тем больше деталей должно быть 

отражено. 
Следует уделить особое внимание деталям фактуры или внешней 

отделки стен, кровельных материалов, элементов оконных и дверных проемов. 
Для выполнения крупномасштабных чертежей фасадов, чрезвычайно важно 
иметь подробные знания о конструкциях здания.  

Включайте в чертеж фасада здания человеческие фигуры, чтобы 
передать масштаб изображаемого пространства. 
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Пространственная глубина на чертеже фасада здания 

 
На ортогональной проекции размер проектируемой линии или 

плоскости остается неизменным независимо от расстояния, на котором они 
располагаются от картинной плоскости. Поэтому для передачи глубины нужно 
использовать линии разной толщины или менять тон линий. 

Выбор техники зависит от масштаба, в котором выполняется чертеж 
фасада, используемых чертежных принадлежностей и способа изображения 
материалов, из которых выполнена отделка стен. 

На окончательном чертеже относительную глубину плоскостей можно 
передать линиями разной толщины. 

 

 
Рис. 11. Это фасад здания, который вычерчен линиями одинаковой 

толщины 
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Рис. 12. На этом чертеже для передачи соответствующей глубины 

использовались линии разной толщины. 
 

Самой жирной линией обозначен разрез поверхности участка перед 
зданием, линия разреза поверхности простирается за пределы здания, этот 
прием используется для описания топографических особенностей местности. 

Жирной линией обозначают плоскости, расположенные ближе к 
картинной плоскости. 

Чем больше расстояние объекта от картинной плоскости, тем тоньше и 
светлее должны быть линии. 

Самыми тонкими линиями обозначают детали отделки стен здания. Эти 
линии не указывают на какие-либо изменения формы, они просто передают 
фактуру наружной поверхности. 

На чертеже фасада изображаются три графические зоны: 
передний план  пространство между плоскостью сечения и фасадом 

здания, средний план  изображение самого здания, и  задний план  небо, 
элементы ландшафта или какие-либо конструкции, находящиеся позади 
здания. 
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Рис. 13. Изображение графических зон 
 

 
 

Рис. 11. Деталировка фасада здания 
 
Изображая графически глубину пространства, можно передать 

особенности материала и фактуры поверхностей более отчетливо.  
Четкость и ясность изображения деталей привлекает внимание к тем 

частям здания, которые расположены очень близко к картинной плоскости.  
Контуры наиболее отдаленных форм и поверхностей, находящихся на 

заднем плане, следует чертить тонкими линиями. 
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Этапы работы отмывки фасадов зданий 

Работа начинается с отделения света и тени на чертеже. Все затененные 
места чертежа покрываются раствором туши такой силы, чтобы при 
высыхании все покрытые тушью участки были несколько светлее самых 
светлых рефлексов в теневых местах чертежа. Это необходимо, чтобы не 
перетемнить чертеж. 

Вторая операция состоит в покрытии очень легким тоном, почти водой, 
всей поверхности данной детали, фрагмента или фасада. При этом 
нетронутыми остаются все ребра, которые находятся под непосредственным 
воздействием света, падающего на них под прямым углом, а также плоскости, 
на которые лучи света падают под углом 90 градусов или близким к нему. 

Затем вся поверхность чертежа делится на несколько основных планов 
в зависимости от их удаления в глубину, что видно по профилю и что 
необходимо предварительно изучить на эскизе. Первый план, расположенный 
ближе всего к зрителю, посылает в глаз больше отраженных лучей, чем планы, 
расположенные далее в глубину. Поэтому первый освещенный план 
изображается светлее остальных. Под словом «план» в данном случае следует 
понимать вертикальные поверхности, параллельные фасадной плоскости 
проекций. 

Вся поверхность детали, за исключением первого плана, покрывается 
таким же легким раствором туши, каким была покрыта вся поверхность 
чертежа. По высыхании поверхности чертежа первый план оказывается 
несколько светлее остальных, более глубоких. 

Продолжая работу далее, покрывают последовательно одним и тем же 
легким раствором планы, за исключением уже покрытых; каждый раз бумаге 
дают хорошо просохнуть. Не следует вводить слишком много планов, 
достаточно 5-7 основных, наиболее характерных. Все второстепенные, близко 
расположенные планы, следует объединять в один; их разделение (при 
необходимости), можно сделать в конце работы. 

Для упрощения работы покрытие легким раствором туши производят 
сразу на всех участках света и тени. Ребра, обращенные к источнику света, 
особенно на первом плане, стараются сохранить светлыми. После 
распределения степени освещенности на светлых планах переходят к работе 
над участками, находящимися в тени. Тени, расположенные на первом плане 
и на планах, ближайших к зрителю, изображаются более интенсивными, чем 
тени, находящиеся на более глубоких планах; последние изображаются более 
ослабленными и с меньшими подробностями в градациях. 
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Это правило неприменимо в тех случаях, когда в теневых частях детали 
или фрагмента имеются относительно замкнутые пространства, как, например, 
промежутки между модульонами в карнизах. Эти промежутки следует 
тушевать темнее модульонов, хотя последние и находятся на ближнем плане. 
Так как замкнутые глубокие пространства в теневых частях слабее 
освещаются отраженными лучами. Это относится и к проемам, в которых 
раскрываются внутренние, затемненные помещения. 

Покрытие затененных поверхностей идет так же последовательно по 
планам, как и при тушевке освещенных поверхностей, но в обратном порядке. 
Последними покрываются тени самого близкого к зрителю плана. 

На всех ребрах детали, находящихся в тени и обращенных к источникам 
отраженного света, при покрытии теней необходимо оставлять тонкую 
полоску, чуть светлее тени. Это явлении наблюдается в натуре, и передача его 
способствует большему выявлению рельефности формы. Следует отметить, 
что светящиеся ребра детали в тени (как и на свету) будут различны по силе, 
то есть на передних планах они будут более светлыми, чем на планах, более 
глубоких. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1.Какова последовательность проектирования фасада здания? 
2. Как на чертеже размещают и выбирают фасады здания? 
3. Какова толщина линии земли? 
4. Какие детали изображают на фасадах 
5. Какие отметки указываются на изображениях фасадов 
6 Показываются ли на фасадах рисунки окон и дверей? 
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Рис. 12. Последовательность отмывки фасадов здания 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Что называют фасадом? 
2. Какой порядок построения фасада? 
3. Какая толщина линий применяется при построении фасада? 
4. Какие размеры проставляются на фасаде? 
5. Маркировка каких элементов предусмотрена на фасаде? 
6. Как обозначаются фасады? 
7. Как называются фасады здания? 
8. Как строятся тени фасада здания? 
9. Какой порядок отмывки фасада здания? 

 


