
1 

 

Практическое занятие №2 

Модульная координация размеров в строительстве 

Цель занятия: 
 изучить размеры объемно-планировочных и конструктивных 

элементов зданий, устанавливаемые МКРС, основные правила привязки 
несущих конструкций к модульным разбивочным осям.; 

Материальное обеспечение: набор учебных плакатов, методические 
указания по выполнению работы 

Порядок выполнения работы:  
1 Изучить теоретический материал 
2 Ответить на контрольные вопросы  
3 Выполнить задание 
4 Сформулировать вывод 
5 Оформить отчет по практическому занятию. 

 

Теоретическая часть 

Индустриализация строительства предполагает изготовление 
строительных конструкций в заводских условиях с применением 
специального оборудования, транспортировку готовых конструкций к месту 
строительства и монтаж их на строительной площадке. Монтаж готовых 
конструкций должен производиться механизированным способом и 
полностью исключить ручной труд по возведению основных конструкций 
здания. 

Индустриализация строительства позволяет уменьшить расход 
материалов и трудовых затрат, улучшить качество, сократить сроки и снизить 
стоимость строительства. Индустриализация строительства предполагает не 
только механизацию строительных процессов, но и вызывает необходимость 
типизации конструктивных решений и стандартизации строительных изделий 
и деталей. Заводской способ производства требует уменьшения количества 
типоразмеров изделий и увеличения серийности выпуска. Только в этом 
случае заводское производство будет рентабельно. Значит, необходимо из 
всех применяемых размеров выбрать несколько размеров, наиболее 
употребляемых, и сделать их обязательными к применению. Отбор лучших с 
технической и экономической сторон объемно-планировочных и 
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конструктивных решений для многократного использования в строительстве 
называется типизацией. Типизация в нашей стране развивается по четырем 
основным направлениям. 

Проектирование типовых зданий. В основном проектируют типовыми 
жилые дома, общественные здания массового строительства (школы, 
торговые центры и др.), промышленные здания сельскохозяйственного и 
вспомогательного назначения (компрессорные, трансформаторные 
подстанции и др.). 

Проектирование типовых объемно-планировочных элементов зданий. 
В основном это секции жилых домов, отдельные планировочные узлы 

вспомогательных промышленных зданий и др. Применяя различные 
сочетания таких типовых элементов, можно создавать разнообразные 
компоновки зданий, успешно преодолевая однообразие застройки из 
полностью типовых домов.  

Проектирование типовых конструкций и изделий. В настоящее время у 
нас в стране нет конструктивных элементов, для которых не разработаны 
типовые решения. Фундаменты, колонны, балки, фермы, плиты и остальные 
конструктивные элементы здания имеют типовые решения для различных 
объемно-планировочных схем. 

Проектирование типовых узлов и деталей зданий (например, различные 
детали устройства кровли, детали кирпичных и панельных стен и 
др.). Типовые конструкции и детали, прошедшие проверку в эксплуатации и 
получившие широкое распространение, утверждаются в качестве стандартов. 

Стандартизация является высшим уровнем типизации. Качество  
стандартизированных изделий обеспечивается требованиями 
соответствующего государственного стандарта (ГОСТа). Размах типового 
проектирования очень скоро привел, однако, к большому разнообразию 
типовых изделий и деталей. Потребовались мероприятия к ограничению 
типов и размеров изделий, выработке единой системы исходных данных для 
проектирования. Это действие получило название унификации, 
конструктивных элементов другими, не изменяя основных проектных 
решений. Такие замены часто необходимы при привязке типовых проектов для 
местных условий строительства. 

Унификация станет невозможной без согласованности в размерах 
строительных конструкций, изделий и деталей с размерами объемно-
планировочных и конструктивных элементов здания. Разработаны и 
действуют правила, на основе которых осуществляется выбор согласованных 
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между собой размеров всех строительных компонентов. Они носят название 
модульной координации размеров в строительстве (МКРС). 

Основным принципом МКРС является кратность всех строительных 
размеров некоторой величине, называемой модулем (М). Эта величина равна 
100 мм. Для удобства пользования разрешается применять кроме основного 
модуля (М = 100) также укрупненные и дробные модули. Так, при назначении 
общих размеров здания (ширины, размеров пролетов и шагов колонн, высоты 
этажа и др.) применяют укрупненные производные модули, кратные «М» 
(2М= 200 мм, 3M = 300 мм, 6М=600 мм, 12М — = 1200 мм, 15М= 1500 мм, 
30М= = 3000 мм, 60М = 6000мм). При назначении размеров мелких изделий 
(толщины плит и листовых материалов, сечений колонн, балок и др.) 
применяют основной и дробные модули, кратные основному (1/2М= = 50 мм, 
1/5М = 20 мм, 1/10М = 10 мм, 1/50М = 2 мм и 1/100М = 1 мм). Для каждого из 
этих производных модулей правилами установлены определенные границы 
применения. Модуль, который положен в основу планировочных решений, 
называется планировочным модулем (ПМ). Так, для кирпичных жилых домов 
планировочный модуль принимают равным ЗМ (300 мм), а для 
крупнопанельных жилых домов планировочный модуль обычно равен 6М или 
12М. Для промышленных зданий планировочный модуль принимают равным 
60М (6000 мм) или ЗОМ (3000 мм). 

Для точного определения положения вертикальных несущих и 
ограждающих конструкций в строительных чертежах применяют систему 
модульных осей. На плане здания эта система выглядит в виде прямоугольной 
сетки линий, размер между которыми равен выбранному планировочному 
модулю. Те из модульных осей, которые совпадают с расположением несущих 
и ограждающих конструкций (стен и колонн), называются координационными 
осями. Именно эти оси фиксируются на строительной площадке перед 
началом строительных работ при разбивке здания. Поэтому эти оси еще 
называют разбивочными. МКРС предусматривает следующие виды размеров: 
номинальные, конструктивные и натурные (рис. 1). Номинальный (модульный) 
размер — это проектные расстояния между модульными осями, а также 
условный размер конструктивного элемента с включением примыкающих 
частей швов и зазоров. Номинальные размеры всегда кратны модулю. 
Конструктивный размер — это проектные размеры конструктивного элемента 
или строительного изделия. Они меньше номинальных размеров на величину 
необходимых швов и зазоров между изделиями. Натурный размер — это 
фактические расстояния между координационными осями построенного 
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здания и фактические размеры конструктивных элементов и изделий, 
получившиеся в процессе их изготовления. Фактические размеры могут 
отличаться от конструктивных (проектных) только в пределах установленных 
допусков. 

Расположение конструктивных элементов здания по отношению к 
координационным осям называют привязкой (рис. 2). Правила привязки 
различны и зависят от конструктивной схемы здания. Конкретные правила 
привязки указываются при описании несущих остовов зданий различных 
видов. Горизонтальные отметки и уровни отдельных этажей и членений 
здания по вертикали привязывают к модульным горизонтальным плоскостям, 
которые устанавливаются кратными вертикальному планировочному модулю. 
Этот модуль может отличаться от принятого планировочного модуля. Так, для 
каркасного здания планировочный модуль обычно равен 60М, т. е. 6000 мм, а 
вертикальный планировочный модуль обычно принимается равным 6М (600 
мм). 

Высоту этажа принимают: в многоэтажных зданиях (кроме верхнего 
этажа) равным расстоянию между отметками чистого пола двух смежных 
этажей; в одноэтажных зданиях с чердаком и в верхних этажах многоэтажных 
зданий с чердаком — от отметки чистого пола до отметки верха чердачного 
перекрытия, толщину которого условно принимают равной толщине 
междуэтажного перекрытия; в одноэтажных зданиях и верхних этажах 
многоэтажных зданий без чердака — от отметки чистого пола до низа несущих 
конструкций (балок, ферм). 

Уровень чистого пола первого этажа (в м) принимают за условную 
отметку 0,000. Уровень ниже нуля имеет знак «—». 

 
Задание 

Знать размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов 
зданий, устанавливаемые МКРС, основные правила привязки несущих 
конструкций к модульным разбивочным осям. 

Составить таблицу основных строительных модулей.  
Выполнить привязку несущих конструкций здания к разбивочным осям. 
 

Вопросы к практическому занятию 
 

1. Что такое типизация в строительстве? 
2. По каким направлениям развивается типизация 
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3. Что понимается под унификацией строительных изделий? 
4. Принцип координации размеров в строительстве 
5. Какие модули применяются в строительстве? 
6. Какие виды размеров предусматривает МКРС? 
7. Чему равна высота этажа в здании? 
 

 
 

Рис. 1. Модульная система в строительстве: 
а – система модульных плоскостей; б – разрез здания; в – размеры 

плиты перекрытия; г – размеры балки покрытия; д – разрез промышленного 
здания; е – размеры плиты покрытия 
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Рис. 4. Модульные и координационные оси 


