
Лабораторная работа №3  

Определение координат и высот точек местности при топографической 

съёмке местности 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИНИЙ 

 К углам ориентирования линий относятся дирекционный угол, истинный и 

магнитный азимуты. 

 Для определения по карте истинного азимута некоторой линии ВС (рис.12) 

используют градусную рамку карты. Через начальную точку В этой линии 

проводят параллельно вертикальной линии градусной рамки лини истинного 

меридиана (пунктирная линияNS), а затем геодезическим транспортиром измеряют 

величину истинного азимута Авс. 

Для определения пo карте дирекционного угла некоторой линии ДЕ (рис. I2) 

используют километровую сетку карты. Через начальную точку D проводят 

параллельно вертикальной линии километровой сетки (пунктирная линия KL). 

Проведенная линия будет параллельной оси абсцисс проекции Гаусса, т. е, осевому 

меридиану данной зоны. Дирекционный угол αdeизмеряют геодезическим 

транспортом относительно проведенной линии KL. Следует отметить, что и 

дирекционный угол и истинный азимуты отсчитываются,а следовательно, и 

измеряются по часовой стрелке относительно начального направления до 

ориентируемой линии. 

Кроме непосредственного измерения дирекционного угла линии на карте с 

помощью транспортира, можно определить значение этого угла другим способом. 

Для этого определения прямоугольные координаты начальной и конечной точек 

линии (Хд,Уд,Хе,Уе). Дирекционный угол данной лини может быть найден по 

формуле 

При выполнении вычислений по данной формуле с помощью 

микрокалькулятора следует помнить, что уголt=arctg(∆y/∆x) является не 

дирекционном, а табличным углом. Значение дирекционного угла в этом случае 

необходимо определить с учетом знаков ∆Х и ∆У по известным формулам 

приведения: 



 

 



 -угол α лежит в І четверти:∆Х>0; ∆Y>0; α=t; 

-угол α лежит во IIчетверти:∆Х<0; ∆Y>0; α=180o-t; 

-угол α лежит в IIIчетверти:∆Х<0; ∆Y<0; α=180o+t; 

-угол α лежит в ІVчетверти:∆Х>0; ∆Y<0; α=360o-t; 

 На практике при определении ориентирных углов линии обычно сначала 

находят ее дирекционный угол, а затем, зная склонение магнитной стрелки δ и 

сближение меридианов γ (рис. 13), переходят к истинному к магнитному азимутам, 

пользуясь следующими формулами: 

А=α+γ; 

Ам=А-δ=α+γ-δ=α-П,      

 где П=δ-γ — суммарная поправка за склонение магнитной стрелки и 

сближение меридианов. 

 Величины δ и γ берутся со своими знаками. Угол γ отсчитывается от 

истинного меридиана до магнитного и может быть положительным(восточным) и 

отрицательным (западным). Угол γ отсчитывается от градусной рамки (истинного 

меридиана) до вертикальной линии километровой сетки и также может быть 

положительным (восточным) и отрицательным (западным). В схеме, изображенной 

на рис. 13, склонение магнитной стрелки δ восточное, а сближение меридианов — 

западное(отрицательное). 

 Среднее значение δ и γ для данного листа карты приводятся в юго-западном 

углу карты ниже оформительной рамки. Здесь же указываются дата определения 

склонения магнитной стрелки, величина его годового изменения и направления 

этого изменения. Пользуясь указанными сведениями, необходимо вычислять 

величину склонения магнитной стрелки δ на дату его определения. 

 ПРИМЕР. Склонения на 1971 г. восточное 8о06’ . Годовое изменение 

склонение западное 0о03’. 

  Величина склонения магнитной стрелки в 1989 г. будет равна: δ=8о06’-

0о03’*18=7о12’. 



 

 

 


