
Лабораторная работа №6  

Тема:  Измерение горизонтальных углов способом приемов теодолитом 

4Т30П. Измерение вертикальных углов 

 

Цель: Освоить методику измерения горизонтальных и вертикальных углов 

теодолитом. 

 

Материалы и принадлежности: Теодолит. 

Содержание: 

Горизонтальные углы измеряют способом приемов, способом повторений и 

способом круговых приемов при двух положениях колонки: круг лево (КЛ) - 

вертикальный круг расположен слева от наблюдателя; круг право (КП) - 

вертикальный круг расположен справа от наблюдателя. 

Здесь мы рассмотрим только приведенные способы измерения углов. При 

высокоточных измерениях существуют и другие способы. 

Измерение горизонтального угла при одном из положений колонки (КП или 

КЛ) называется полуприемом. Два полуприема составляют полный прием. 

Наблюдения можно начинать с любого полуприема. 

Способ приемов 

1. Установить теодолит в рабочее положение. 

2. Пользуясь прицельным приспособлением, размещенным на зрительной 

трубе, навести его светлый крест на наблюдаемую точку В. Зажать (легко) 

зажимные винты сначала колонки, затем - зрительной трубы. Вращением 

кремальеры фокусирующей системы, наблюдая в трубу, добиться четкого 

изображения объекта. 

  



 

  

Рис. 1. Измерение горизонтальных углов. а - способ приемов; б - способ 
повторений; в - способ круговых приемов 

 

3. Наводящими винтами колонки и зрительной трубы переместить 

изображение наблюдаемой точки на вертикальную нить сетки нитей 

недалеко от центрального перекрестия (либо вывести изображение точки 

точно в центр сетки нитей). 

4. Взять отсчет по шкале горизонтального круга (отсчет 117° 36, 5'). 

5. Открепить колонку и зрительную трубу и выполнить наведение на точку С 

(по аналогии с наведением на т. В: пп. 2-4). Отсчет - 236° 01, 0'. 

6. Перед сменой круга ослабить зажимной винт подставки и повернуть 

колонку в любую сторону (на 1о - 2о). Затем этот винт снова закрепить. 

Ослабить зажимные винты колонки и зрительной трубы, перевести трубу 

через зенит и повернуть колонку на 180о. Такое положение колонки 

соответствует измерениям во втором полуприеме. 

В теодолите Т15, например, не имеется наводящего устройства в подставке. 

Однако такую же функцию выполняет у него курковый зажим. Перед сменой 

круга необходимо нажать на курок зажима и слегка повернуть колонку. 

Затем снова отпустить зажим нажатием на вторую защелку. 

7. Выполнить последовательно все действия по пп. 2-5 с записью отсчетов в 

журнал. 

Вычисления в журнале заключаются в определении разностей отсчетов на 

правое (С) и левое (В) направления: 



236°01, 0' - 117°36, 5' = 118°24, 5' (КЛ); 

58°43, 5' - 300°18, 5' = (58°43, 5' + 360°) - 300°18, 5' = 118°25, 0' (КП). 

 

Таблица 1 

№ 

стан 

ции 

№№ 

го- 

чек 

КП 

КЛ 

Отсчеты по 

ГК 

Разность 

отсчетов 

Среднее 

значение 

угла 

Отсчеты по 

ВК 

Место 

нуля 

МО 

Значение 

угла 

наклона 

  В   117°36, 5'     +1°36, 5' -0, 75' 
+1°37, 

25' 

    КЛ   
118°24, 

5' 
        

  С   236°01, 0'     - 3°20, 0' -1, 0' - 3°19, 0' 

А         
118°24, 

75' 
      

  В   300°18, 5'     - 1°38, 0'     

    КП   
118°25, 

0' 
        

  С   58°43, 5'     +3°18, 0'     

 

При получении отрицательного результата к меньшему значению следует 

прибавить 360°. 

Можно вычислить и угол β', дополняющий угол β до 360о. Для этого из 

отсчета на левое (В) направление необходимо вычесть отсчет на правое (С) 

направление: 

(117°36, 5' + 360°) - 236°01, 0' = 241° 35, 5'; 

300°18, 5' - 58°43, 5' = 241°35, 0'. 

Если разность в значениях горизонтального угла, полученного в полу-

приемах, не будет превышать двойной точности теодолита, то вычисляют 

среднее значение угла из полуприемов. 

Если разность будет больше допустимой, то измерение угла необходимо 

выполнить заново. 



 


