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Практическое занятие №1. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПЛАНИРОВОЧНЫМИ СХЕМАМИ  
МНО-ГОЭТАЖНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
КАФЕДРОЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО И 

КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЙ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ. 
ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНОВ ЭТАЖЕЙ МНОГОКВАРТИРНОГО 

ЖИЛОГО ДОМА СЕКЦИОННОГО ТИПА 
 
Цель занятия: 
 ознакомиться с планировочными схемами многоэтажных гражданских 
зданий; 
 изучить правила выполнения планировки этажей многоквартирных жилых 
домов; 
 научиться выполнять план этажа многоквартирного жилого дома 
секционного типа. 
Материальное обеспечение: набор учебных плакатов, методические 
указания по выполнению работы 
Порядок выполнения работы:  

1 Изучить теоретический материал 
2 Ответить на контрольные вопросы  
3 Вычертить в масштабе план типового этажа здания многоквартирного 
жилого дома согласно исходным данным варианта 
4 Сформулировать вывод 
5 Оформить отчет по практическому занятию. 

Теоретический материал 

Общие сведения 

Планом здания называют изображение здания, мысленно рассечённого 
горизонтальной плоскостью на уровне оконных и дверных проемов и 
спроецированного на горизонтальную плоскость проекций, при этом другая 
часть здания (между глазом наблюдателя и плоскостью) предполагается 
удалённой. На чертеже плана здания показывают то, что получается в секущей 
плоскости и что расположено под нею (рис. 2).  
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В случаях, когда оконные проёмы расположены выше секущей 
плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен 
на уровне оконных проёмов (ГОСТ 21.501). 

 

 

 

Рис. 1. Конструктивные элементы панельного здания 
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Рис. 2. Схема получения плана здания 

План здания даёт представление о его размерах и форме в плане и 
взаимном расположении отдельных помещений. На плане здания показывают 
оконные и дверные проёмы, расположение лестниц, перегородок и 
капитальных стен, встроенных шкафов, санитарно-технического 
оборудования и т. п. (рис. 3). 

План располагают под фасадом в проекционной связи с ним. Размеры на 
планах наносят в соответствии и ГОСТ 2.307 и 21.105. Положение всех 
конструктивных элементов на плане определяется привязкой к 
координационным осям. Привязку осуществляют простановкой размеров от 
оси до наружной грани стены. Во внутренних стенах координационную ось 
совмещают с геометрической осью. В стенах лестничных клеток и в стенах, 
имеющих вентиляционные каналы, координационные оси смещают от 
геометрической оси (оси 2 и 3, 4 и 5, рис. 3). 
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Рис. 3. План этажа 

 
В наружных стенах координационную ось смещают к внутренней грани 

стены на расстоянии от неё, равном половине толщины внутренней стены, 
кратном модулю или его половине с тем, чтобы обеспечить одинаковую 
величину опирания конструкции перекрытия (рис. 6.1.2). В кирпичных стенах 
это расстояние чаще всего принимают равным 200 мм. Антресоли 
показываются штриховыми линиями, а оконные блоки и двери соответственно 
маркируются – ОК и ДН (дверь наружная). 

Планы этажей выполняются в масштабах 1:50; 1:100; 1:200; 1:500. 
 Если планы этажей отличаются друг от друга лишь устройством 

отдельных участков наружных стен, следует вычерчивать план одного этажа, 
и по его периметру располагать планы чем-либо отличающихся участков стен 
(рис. 4). 
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Рис. 4 План здания с фрагментом плана 

При выполнении планов гражданских и промышленных зданий в 
мелком масштабе сложные участки его следует изображать на фрагментах.  

Фрагмент представляет собой отдельный участок какой-либо части 
плана, выполненный в более крупном масштабе и с большей степенью 
детализации. На нём наносят все необходимые размеры и обозначения. У 
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изображения, откуда выносится фрагмент, и около него наносят присвоенное 
фрагменту наименование по типу «Фрагмент плана 1» (рис. 4). В надписи у 
плана может быть указан лист, на котором он расположен: «Фрагмент плана 1, 
лист 7». На участках планов, которые детализируются на фрагментах, не 
проставляют частные размеры, а ограничиваются только основными и 
привязочными размерами. 

Жилая секция представляет собой несколько квартир с различным 
числом жилых комнат, расположенных около лестничной клетки. В 
зависимости от положения секции на плане здания она имеет 
соответствующее название и маркировку.  

Крайняя секция называется торцевой и имеет марку Т. Промежуточные 
секции называются рядовыми и имеют марку Р. Типы квартир, отличающиеся 
размером площади, имеют марки А и Б.  

Число жилых комнат обозначается цифрами. Так, торцевая секция, 
состоящая из одной однокомнатной и трёх двухкомнатных квартир, будет 
иметь маркировку: Т–1А, 2Б, 2Б, 2Б. 

Основное назначение плана секционного дома – дать общее 
представление о форме и размерах дома, о числе секций, планировке квартир 
и технико-экономической характеристике квартир и секций. 
Для зданий, монтируемых из крупных элементов (панели, крупные блоки), 
планы могут быть оформлены в виде схем расположения элементов сборных 
конструкций. Обычно стеновые панели поставляют на строительную 
площадку конструкций с установленными оконными и дверными блоками. В 
этом случае на плане не указывают размеры панелей и проёмов. Допускается 
панели изображать схематически – прямоугольниками (рис. 5.2). 
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Рис. 5. План секционного дома 
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Рис. 5.1. Фрагмент плана жилой секции 
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Рис. 5.2. План панельного дома 
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Последовательность вычерчивания плана здания (рис.6.1.9) 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
1. Что называется планом? 
2. Как обозначается план? 
3. Какие размеры проставляются на плане? 
4. Какой порядок построения плана? 
5. Каким образом может быть указана площадь помещений на плане? 
6. Какая толщина линий применяется при построении плана? 
7. Чем отличается план многосекционного здания от плана секции? 
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2 Методические указания к выполнению практической работы 
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Ва-
ри- 
ант 

Номер 
схемы 

Этаж-
ность 

Н тип. 
этажа, м 

Состав  
квартир 

L B A m n 

1 1 7 3,0 1,2,3 4,0 3,0 4,5 6,2 4,2 
2 1 9 3,0 1,2,4 4,2 3,3 4,5 6,0 6,0 
3 2 7 3,0 1,2,3 3,9 3,0 6,0 6,0 6,0 
4 2 11 3,0 1,2,2 4,0 3,0 6,0 6,2 4.2 
5 3 14 3,0 2,2,4 4,2 3,0 6,0 6,2 4,2 
6 3 5 3,0 1,2,4 4.5 6,0 4,5 6,2 6,0 
7 4 9 3,0 1,2,3 3,0 6,0 4,5 6,2 4,5 
8 4 9 3,0 1,2,3 3,3 3,0 6,0 4,5 4.5 
9 1 9 3,0 1,2,2 4,0 

 
3,0 6,0 4,5 4.5 

0 2 14 3,0 1.2,4 4,0 3,0 4,5 4,5 6,0 

 

Вариант Город 
1 Майкоп 
2 Астрахань 
3 Волгоград 
4 Воронеж 
5 Краснодар 
6 Сочи 
7 Москва 
8 Ростов-на-Дону 
9 Армавир 
0 Новороссийск 
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